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家族阵容
TDA 系列电机

38
0V

22
0V

 
48

V

40 法兰 60 法兰 80 法兰 100 法兰 130 法兰 180 法兰

TDA040 系列
50~150W
3000rpm

TDA040 系列
50~150W
3000rpm

TDA060 系列
200~400W

3000rpm

TDA080 系列
750~1000W

3000rpm

TDA080 系列
750~1000W

3000rpm

TDA080 系列
750~1000W

3000rpm

TDA060 系列
400W

3000rpm

TDA060 系列
200~400W

3000rpm

TDA100 系列
1500~2500W

3000rpm

TDA100 系列
1500~2500W

3000rpm

TDA130 系列
850~1800W

1500rpm

TDA130 系列
1000~3000W

2000rpm

TDA180 系列
3000 / 4500W

1500rpm

TDA180 系列
4000 / 5400W

2000rpm

TDA180 系列
3000~7500W

1500rpm

TDA180 系列
4000~7500W

2000rpm

TDA130 系列
1000~3000W

2000rpm
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产品概述
TDA 系列电机

订货信息
TDA 系列电机

规格齐全

功率范围 0.05kw ~ 7.5kw
电压等级 48V/220V/380V
提供 40mm~180mm 等多种法兰尺寸

性能卓越

最高转速从 6000rpm 提升至 7000rpm，3 倍过载
相正弦波磁场设计，动态响应好，具有极好的低速平滑性
采用新型内嵌转子，功率密度提升 50%、超强过载能力

安全可靠

优化电磁回路，电机温升降低，齿槽效应小
极低转矩脉动，噪音低
F 级绝缘、IP65 防护等级，环境适应性强，使用安全可靠

型号识别TDA 系列伺服电机采用 5 对级、低齿槽转矩设计，配合 CoolDrive 系列伺服驱动使用形成功能强大、性能卓越的伺
服系统。TD 系列伺服电机功率范围 0.05kW~7.5kW，法兰尺寸 40mm~180mm，提供多种惯量配置、转速段配置，
可根据客户需求提供不同配置的编码器类型，满足多种行业需求。

TDA 130 - 054 15 F A1 - 0 1 B 10

TDA 系列
（5对级）

符号 结构规格
00 标准产品

A0 标准一体机壳系列

B0 插座式一体机壳系列

符号 编码器 ※1

A0 23 位多圈绝对值分体式光电编码器

A1 23 位多圈绝对值一体式光电编码器

A2 17 位多圈绝对值分体式光电编码器

A3 17 位多圈绝对值一体式光电编码器

A4 17 位多圈绝对值分体式磁编码器

A5 17 位多圈绝对值一体式磁编码器

符号 额定转矩
P16 ~ P64 0.16N·m ~ 0.64N·m

013 ~ 083 1.3N·m ~  8.3N·m

115 ~ 480 11.5N·m ~  48.0 N·m

符号 油封
0 无油封

1 有油封

符号 轴规格
A 光轴

B 有键

C 扁轴

D 锥轴

符号 抱闸
0 无抱闸

1 带抱闸

符号 电压等级
A 24V

B 48V

F 220V

G 380V

符号 法兰尺寸
040 40 号法兰

060 60 号法兰

080 80 号法兰

100 100 号法兰

130 130 号法兰

180 180 号法兰

符号 额定转速
15 1500rpm

20 2000rpm

25 2500rpm

30 3000rpm

35 3500rpm

※1   如有定制需求，请与我司技术人员联系。
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▶  技术参数

订货信息
TDA 系列电机

TDA 040 - P16 30 F A0 - 0 1 B  A0
电
机
系
列

法
兰
尺
寸

额
定
转
矩

额
定
转
速

电
压
等
级

结
构
规
格

编
码
器

抱
闸
油
封
轴
规
格

电机型号 TDA040 - P1630F □ - ◇ 1BA0
TDA040 - P1630F □ - ◇ 1BB0

TDA040 - P3230F □ - ◇ 1BA0
TDA040 - P3230F □ - ◇ 1BB0

TDA040 - P4830F □ - ◇ 1BA0
TDA040 - P4830F □ - ◇ 1BB0

电  压 [V] 220

额定功率 [W] 50 100 150

额定电流 [A rms] 1.25 1.20 1.80

额定转矩 [N·m] 0.159 0.318 0.477

最大转矩 [N·m] 0.477 0.954 1.432

额定转速 [rpm] 3000 3000 3000

最高转速 [rpm] 6000 6000 6000

反电动势 [V/1000rpm] 8.6 18.4 17.8

转矩常数 [N·m/A rms] 0.13 0.27 0.27

线电阻 [Ω] 8.9 14.4 8.8

线电感 [mH] 8.9 16.4 10.6

电气时间常数 [ms] 1.0 1.14 1.2

转子惯量 [kg·m2] 0.034×10-4

（0.037×10-4）
0.065×10-4

（0.068×10-4）
0.097×10-4

（0.1×10-4）

重  量 [kg] 0.3
（0.5）

0.45
（0.65）

0.6
（0.8）

注：□   为支持的编码器，  ◇   为抱闸类型，详细参数见 P09「型号示例」。
         ( )   为带抱闸电机参数。

TDA040 系列  （50W~150W）

TDA040-P1630 TDA040-P3230

TDA040-P4830

转
 矩

[N
·m

]

转速 [r/min]

瞬时动作区域  

连续动作区域  

转
 矩

[N
·m

]

转速 [r/min]

瞬时动作区域  

连续动作区域  

转
 矩

[N
·m

]

瞬时动作区域  

连续动作区域  

转速 [r/min]

▶  转矩特性

TDA040 系列  （50W~150W）
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●   标准一体机壳系列

▶  外形尺寸

TDA040 系列  （50W~150W）

电机型号 LL
(mm)

LA
(mm)

LB
(mm)

法兰面 轴 键
FA

（mm）
FB

（mm）
FC

（mm）
FD

（mm）
SD

（mm）
SL

（mm）
KL

（mm）
KW

（mm）
KD

（mm）

TDA040-P1630F □ - ◇ 1BA0 60.8
（93.9）

50.8
（83.9） 7.5 40 30 4.3 32.5 8 25 16 3 9.2

TDA040-P3230F □ - ◇ 1BA0 74.8
（107.9）

50.8
（83.9） 7.5 40 30 4.3 32.5 8 25 16 3 9.2

TDA040-P4830F □ - ◇ 1BA0 88.8
（121.9）

50.8
（83.9） 7.5 40 30 4.3 32.5 8 25 16 3 9.2

注：□   为支持的编码器，  ◇   为抱闸类型，详细参数见 P09「型号示例」。
         ( )   为带抱闸电机参数。

FA×FA

34
2-

φ
FC

φ
46

FD
×

FD

9

M3×8

KD
0 -0

.1

KW 0
-0.025

3

0.03

LL±0.5
3

SL±0.5
SL±0.5 LL±0.5

KL

3

5

KL

5

φ
SD

0 -0
.0

09

φ
FB

0 -0
.0

21

45
0±

50

LB
LA

 A - A 

A

A

45
0±

50

电机动力连接器

电机编码器
连接器

订货信息
TDA 系列电机

●   插座式一体机壳系列

▶  外形尺寸

TDA040 系列  （50W~150W）

引脚 绕组
定义 图例

1 U

2 V

3 W

4 PE

5 -

6 -

1 U

2 V

3 W

4 PE

5 DC24V+

6 DC24V-

引脚 绕组
定义 图例

1 +5V

2 0V

3 SD+

4 SD-

5 BAT+

6 BAT-

7 PE

电机型号 LL
(mm)

法兰面 轴 键
FA

（mm）
FB

（mm）
FC

（mm）
FD

（mm）
SD

（mm）
SL

（mm）
KL

（mm）
KW

（mm）
KD

（mm）

TDA040-P1630F □ - ◇ 1BB0 59.3
（92.4） 40 30 4.3 32.5 8 25 16 3 9.2

TDA040-P3230F □ - ◇ 1BB0 73.3
（106.4） 40 30 4.3 32.5 8 25 16 3 9.2

TDA040-P4830F □ - ◇ 1BB0 87.3
（120.4） 40 30 4.3 32.5 8 25 16 3 9.2

注：□   为支持的编码器，  ◇   为抱闸类型，详细参数见 P09「型号示例」。
         ( )   为带抱闸电机参数。

引脚 绕组
定义

线缆
颜色 图例

① U 红

② V 白

③ W 黑

④ PE 黄绿

① U 红

② V 白

③ W 黑

④ PE 黄绿

⑤ DC24V+ 蓝

⑥ DC24V- 棕

电机动力连接器

引脚 绕组
定义

线缆
颜色 图例

① SD+ 蓝

② SD- 黄

③ E+ 棕

④ - -

⑤ - -

⑥ 5V 红

⑦ 0V 黑

⑧ E- 白

⑨ PE 金

电机编码器连接器 电机动力出线座 电机编码器出线座

FA×FA

FD
×

FD

φ
46

27
.5

3 M3×8

2-
φ

FC

KW 0
-0.025

KD
0 -0

.1

FB
0 -0

.0
21

SD
0 -0

.0
09

（带抱闸）

（带抱闸）

（无抱闸）
（无抱闸）

1

6

3

4

4

1

6

3

5 7

41
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▶  技术参数

订货信息
TDA 系列电机

电机型号 TDA060-P6430
B □ - ◇ 1BA0

TDA060-P6430F □ - ◇ 1BA0
TDA060-P6430F □ - ◇ 1BB0

TDA060-01330F □ - ◇ 1BA0
TDA060-01330F □ - ◇ 1BB0

TDA060-01330
G □ - ◇ 1BA0

电  压 [V] 48 220 380

额定功率 [W] 200 200 400 400

额定电流 [A rms] 5.2 1.7 2.5 1.6

额定转矩 [N·m] 0.64 0.64 1.27 1.27

最大转矩 [N·m] 1.92 1.91 3.81 3.81

额定转速 [rpm] 3000 3000 3000 3000

最高转速 [rpm] 6000 6000 6000 6000

反电动势 [V/1000rpm] 6.8 23 34 71

转矩常数 [N·m/A rms] 0.12 0.38 0.51 0.59

线电阻 [Ω] 0.52 4.57 3.24 7.59

线电感 [mH] 0.76 7.4 5.8 14.5

电气时间常数 [ms] 1.46 1.62 1.79 1.9

转子惯量 [kg·m2] 0.28×10-4

（0.29×10-4）
0.53×10-4

（0.55×10-4）

重  量 [kg] 0.8
（1.26）

1.2
（1.65）

注：□   为支持的编码器，  ◇   为抱闸类型，详细参数见 P09「型号示例」。
         ( )   为带抱闸电机参数。

TDA060 系列  （200W~400W）

TDA060-P6430 TDA060-01330

▶  转矩特性

TDA060 系列  （200W~400W）

TDA 060 - P64 30 F A0 - 0 1 B  A0
电
机
系
列

法
兰
尺
寸

额
定
转
矩

额
定
转
速

电
压
等
级

结
构
规
格

编
码
器

抱
闸
油
封
轴
规
格

转
 矩

[N
·m

]

转速 [r/min]

瞬时动作区域  

连续动作区域  

转
 矩

[N
·m

]

转速 [r/min]

瞬时动作区域  

连续动作区域  
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●   标准一体机壳系列

▶  外形尺寸

TDA060 系列  （200W~400W）

订货信息
TDA 系列电机

●   插座式一体机壳系列

▶  外形尺寸

TDA060 系列  （200W~400W）

FA×FA

43
.44-

φ
FC

φ
70

FD
×

FD

1.6

M4×12

KD
0 -0

.2
KW 0

-0.03
5

0.03

LL±0.5
3

SL±0.5

KL
A

A

φ
SD

0 -0
.0

11

φ
FB

0 -0
.0

25

45
0±

50

45
0±

50

LB
LA

 A - A 
5

电机动力连接器

电机编码器
连接器

电机型号 LL
(mm)

LA
(mm)

LB
(mm)

法兰面 轴 键
FA

（mm）
FB

（mm）
FC

（mm）
FD

（mm）
SD

（mm）
SL

（mm）
KL

（mm）
KW

（mm）
KD

（mm）

TDA060-P6430B □ - ◇ 1BA0
TDA060-P6430F □ - ◇ 1BA0

74.8
（103.8）

56
（85） 7 60 50 5.4 49.5 14 30 20 5 16

TDA060-01330F □ - ◇ 1BA0
TDA060-01330G □ - ◇ 1BA0

91.8
（120.8）

56
（85） 7 60 50 5.4 49.5 14 30 20 5 16

注：□   为支持的编码器，  ◇   为抱闸类型，详细参数见 P09「型号示例」。
         ( )   为带抱闸电机参数。

电机型号 LL
(mm)

法兰面 轴 键
FA

（mm）
FB

（mm）
FC

（mm）
FD

（mm）
SD

（mm）
SL

（mm）
KL

（mm）
KW

（mm）
KD

（mm）

TDA060-P6430F □ - ◇ 1BB0 74.8
（103.8） 60 50 5.4 49.5 14 30 20 5 16

TDA060-01330F □ - ◇ 1BB0 91.8
（120.8） 60 50 5.4 49.5 14 30 20 5 16

注：□   为支持的编码器，  ◇   为抱闸类型，详细参数见 P09「型号示例」。
         ( )   为带抱闸电机参数。

6

FA×FA

FD
×

FD

φ
70

36
.5

5

4-
φ

FC M4×12

KW 0
-0.03

KD
0 -0

.1

SD
0 -0

.0
09

SL±0.5 LL±0.5

KL

6

3

FB
0 -0

.0
25

φ
14

0 -0
.0

11

引脚 绕组
定义

线缆
颜色 图例

① U 红

② V 白

③ W 黑

④ PE 黄绿

① U 红

② V 白

③ W 黑

④ PE 黄绿

⑤ DC24V+ 蓝

⑥ DC24V- 棕

电机动力连接器

引脚 绕组
定义

线缆
颜色 图例

① SD+ 蓝

② SD- 黄

③ E+ 棕

④ - -

⑤ - -

⑥ 5V 红

⑦ 0V 黑

⑧ E- 白

⑨ PE 金

电机编码器连接器

（带抱闸）

（无抱闸）

引脚 绕组
定义 图例

1 W

2 V

3 U

PE PE

A -

B -

1 W

2 V

3 U

PE PE

A DC24V+

B DC24V-

引脚 绕组
定义 图例

1 +5V

2 0V

3 SD+

4 SD-

5 BAT+

6 BAT-

7 PE

电机动力出线座 电机编码器出线座

5 7

41

（无抱闸）

A B

2 3
1 PE

（带抱闸）

A B

2 3
1 PE
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▶  技术参数

订货信息
TDA 系列电机

电机型号 TDA080-02430F □ - ◇ 1BA0
TDA080-02430F □ - ◇ 1BB0

TDA080-03230F □ - ◇ 1BA0
TDA080-03230F □ - ◇ 1BB0

TDA080-02430
G □ - ◇ 1BA0

TDA080-03230
G □ - ◇ 1BA0

电  压 [V] 220 380

额定功率 [W] 750 1000 750 1000

额定电流 [A rms] 5.1 7 3 4.8

额定转矩 [N·m] 2.39 3.18 2.39 3.18

最大转矩 [N·m] 7.17 9.54 7.17 9.54

额定转速 [rpm] 3000 3000 3000 3000

最高转速 [rpm] 6000 6000 6000 6000

反电动势 [V/1000rpm] 29.7 29 54 42

转矩常数 [N·m/A rms] 0.47 0.46 0.8 0.67

线电阻 [Ω] 0.93 0.55 1.93 1.3

线电感 [mH] 3.00 2.1 6.44 11.5

电气时间常数 [ms] 3.23 3.82 3.73 8.85

转子惯量 [kg·m2] 1.49×10-4

（1.54×10-4）
1.98×10-4

（2.03×10-4）
1.49×10-4

（1.54×10-4）
1.98×10-4

（2.03×10-4）

重  量 [kg] 2.2
（3.0）

3.34
（3.6）

2.2
（3.0）

3.34
（3.6）

注：□   为支持的编码器，  ◇   为抱闸类型，详细参数见 P09「型号示例」。
         ( )   为带抱闸电机参数。

TDA080 系列  （750W~1000W）

TDA080-02430 TDA080-03230

▶  转矩特性

TDA080 系列  （750W~1000W）

TDA 080 - 024 30 F A0 - 0 1 B A0
电
机
系
列

法
兰
尺
寸

额
定
转
矩

额
定
转
速

电
压
等
级

结
构
规
格

编
码
器

抱
闸
油
封
轴
规
格

转
 矩

[N
·m

]

瞬时动作区域  

连续动作区域  

转速 [r/min]

转
 矩

[N
·m

]

瞬时动作区域  

连续动作区域  

10

8

6

4

2

0

转速 [r/min]
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●   标准一体机壳系列

▶  外形尺寸

TDA080 系列  （750W~1000W）

订货信息
TDA 系列电机

●   插座式一体机壳系列

▶  外形尺寸

TDA080 系列  （750W~1000W）

电机型号 LL
(mm)

LA
(mm)

LB
(mm)

法兰面 轴 键
FA

（mm）
FB

（mm）
FC

（mm）
FD

（mm）
SD

（mm）
SL

（mm）
KL

（mm）
KW

（mm）
KD

（mm）
TDA080-02430F □ - ◇ 1BA0
TDA080-02430G □ - ◇ 1BA0

98.5
（136）

57
（94.5） 7 80 7 6.5 63.6 19 35 25 6 21.5

TDA080-03230F □ - ◇ 1BA0
TDA080-03230G □ - ◇ 1BA0

114
（151）

56.7
（94.2） 7 80 7 6.5 63.6 19 35 25 6 21.5

注：□   为支持的编码器，  ◇   为抱闸类型，详细参数见 P09「型号示例」。
         ( )   为带抱闸电机参数。

电机型号 LL
(mm)

法兰面 轴 键
FA

（mm）
FB

（mm）
FC

（mm）
FD

（mm）
SD

（mm）
SL

（mm）
KL

（mm）
KW

（mm）
KD

（mm）

TDA080-02430F □ - ◇ 1BB0 98.5
（136） 80 70 6.5 63.6 19 35 25 6 21.5

TDA080-02430F □ - ◇ 1BB0 114
（151.5） 80 70 6.5 63.6 19 35 25 6 21.5

注：□   为支持的编码器，  ◇   为抱闸类型，详细参数见 P09「型号示例」。
         ( )   为带抱闸电机参数。

FA×FA FA×FA

53
.5

4-
φ

FC

φ
90

φ
90

FD
×

FD

FD
×

FD

4-
φ

FC

1.6

M5×12

M5×12

KD
0 -0

.1

KW 0
-0.03

KD
0 -0

.1

KW 0
-0.03

6

0.03

LL±0.5 LL±0.5
3

SL±0.5 SL±0.5

KL

KL

φ
SD

0 -0
.0

13

FB
0 -0

.0
3

FB
0 -0

.0
3

45
0±

50

45
0±

50

LA

 A - A 

A

A

LB

电机动力连接器

电机编码器
连接器

 

 

47

6

φ
SD

0 -0
.0

13

引脚 绕组
定义 图例

1 +5V

2 0V

3 SD+

4 SD-

5 BAT+

6 BAT-

7 PE

电机编码器出线座

5 7

41

引脚 绕组
定义

线缆
颜色 图例

① U 红

② V 白

③ W 黑

④ PE 黄绿

① U 红

② V 白

③ W 黑

④ PE 黄绿

⑤ DC24V+ 蓝

⑥ DC24V- 棕

电机动力连接器

引脚 绕组
定义

线缆
颜色 图例

① SD+ 蓝

② SD- 黄

③ E+ 棕

④ - -

⑤ - -

⑥ 5V 红

⑦ 0V 黑

⑧ E- 白

⑨ PE 金

电机编码器连接器

（带抱闸）

（无抱闸）

引脚 绕组
定义 图例

1 W

2 V

3 U

PE PE

A -

B -

1 W

2 V

3 U

PE PE

A DC24V+

B DC24V-

电机动力出线座

（无抱闸）

A B

2 3
1 PE

（带抱闸）

A B

2 3
1 PE
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TDA 100 - 079 30 G A1 - 1 1 B A0
电
机
系
列

法
兰
尺
寸

额
定
转
矩

额
定
转
速

电
压
等
级

结
构
规
格

编
码
器

抱
闸
油
封
轴
规
格

▶  技术参数

订货信息
TDA 系列电机

电机型号 TDA100-04830
FA1-11BA0

TDA100-06430
FA1-11BA0

TDA100-07930
FA1-11BA0

TDA100-04830
GA1-11BA0

TDA100-06430
GA1-11BA0

TDA100-07930
GA1-11BA0

电  压 [V] 220 380

额定功率 [W] 1500 2000 2500 1500 2000 2500

额定电流 [A rms] 8.5 12 14.1 5.0 6.6 8.2

额定转矩 [N·m] 4.8 6.4 7.9 4.8 6.4 7.9

最大转矩 [N·m] 14.4 19.2 23.7 14.4 19.2 23.7

额定转速 [rpm] 3000 3000 3000 3000 3000 3000

最高转速 [rpm] 6000 6000 6000 6000 6000 6000

反电动势 [V/1000rpm] 36.8 35 37.5 64 61 62.3

转矩常数 [N·m/A rms] 0.56 0.53 0.56 0.96 0.97 0.96

线电阻 [Ω] 1.28 0.27 0.25 1.28 0.91 0.71

线电感 [mH] 5.4 3.6 3.3 15.4 11.1 6.1

电气时间常数 [ms] 4.22 13.33 13.2 12.03 12.20 8.59

转子惯量 [kg·m2] 2.79×10-4 3.74×10-4 4.67×10-4 2.79×10-4 3.74×10-4 4.67×10-4

重  量 [kg] 5.4 7.0 9.8 5.4 7.0 9.8

注：TDA100 系列仅提供抱闸规格，如需其它规格请与公司销售人员联系。

TDA100 系列  （1500W~2500W）

▶  转矩特性

TDA100 系列  （1500W~2500W）

TDA100-04830 TDA100-06430 TDA100-07930

●   标准一体机壳系列

▶  外形尺寸

52
94

KW 0
-0.03

KD
0 -0

.1

0.03

KW

M5×15
 A - A 

电机型号 LL
(mm)

LA
(mm)

LB
(mm)

法兰面 轴 键
FA

（mm）
FB

（mm）
FC

（mm）
FD

（mm）
SD

（mm）
SL

（mm）
KL

（mm）
KW

（mm）
KD

（mm）

TDA100-04830FA1-11BA0 
TDA100-04830GA1-11BA0 162 150 99 100 95 9 80.9 19 40 30 6 21.5

TDA100-06430FA1-11BA0 
TDA100-06430GA1-11BA0 220 188.4 151 100 95 9 80.9 19 40 30 6 21.5

TDA100-07930FA1-11BA0 
TDA100-07930GA1-11BA0 250 235 188.3 100 95 9 80.9 19 40 30 6 21.5

转
 矩

[N
·m

]

瞬时动作区域  

连续动作区域  

25

20

15

10

5

0

转速 [r/min]

转
 矩

[N
·m

]

瞬时动作区域  

连续动作区域  

25

20

15

10

5

0

转速 [r/min]

转
 矩

[N
·m

]

瞬时动作区域  

连续动作区域  

25

20

15

10

5

0

转速 [r/min]

φ
FB

0 -0
.0

35

φ
SD

0 -0
.0

13

LB

SL±0.5

KL

LA
LL±0.5

3

FD
×

FD

FA×FA
φ120

φ
11

5

4-
FC

（
对

角
）

φ135

2-M3
对角

引脚 绕组
定义

线缆
颜色 图例

1 - -

2 5V 红

3 0V 黑

4 SD+ 蓝

5 SD- 黄

6 E+ 棕

7 E- 白

8 - -

9 - -

10 PE 金

电机编码器线插座

引脚 绕组
定义

线缆
颜色 图例

A U 红

B V 白

C W 黑

D PE 黄绿

A U 红

B V 白

C W 黑

D PE 黄绿

1 DC24V+ 黑

2 DC24V- 黑

电机动力线插座

D

3

7

10

1

4

8

A

BC

D

2

A

1

BC

（无抱闸）

（带抱闸）
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▶  技术参数 ▶  技术参数

订货信息
TDA 系列电机

电机型号
TDA130

-04820G □
- ◇ 1B00

TDA130
-07220G □

- ◇ 1B00

TDA130
-09620G □

- ◇ 1B00

TDA130
-14320G □

- ◇ 1B00

电  压 [V] 380

额定功率 [W] 1000 1500 2000 3000

额定电流 [A rms] 4.0 4.6 6.9 7.8

额定转矩 [N·m] 4.80 7.16 9.60 14.33

最大转矩 [N·m] 14.40 21.48 28.8 42.99

额定转速 [rpm] 2000

最高转速 [rpm] 3000 3000 3000 3000

反电动势 [V/1000rpm] 76 92 99.4 120

转矩常数 [N·m/A rms] 1.20 1.56 1.39 1.84

线电阻 [Ω] 2.20 2.07 1.34 1.35

线电感 [mH] 18.5 19.5 12.7 13.1

电气时间常数 [ms] 8.41 9.42 9.48 9.70

转子惯量 [kg·m2] 1.13×10-3

（1.21×10-3）
1.70×10-3

(1.79×10-3）
2.14×10-3

（2.23×10-3）
3.28×10-3

（3.38×10-3）

重  量 [kg] 5.0
（6.4）

6.8
（8.5）

7.3
（9.0）

9.9
（11.6）

注：□   为支持的编码器，  ◇   为抱闸类型，详细参数见 P09「型号示例」。
         ( )   为带抱闸电机参数。

电机型号
TDA130

 -05415F □
- ◇ 1B12

TDA130
-08315F □
- ◇ 1B12

TDA130
-11515F □
- ◇ 1B12

TDA130
-04820F □
- ◇ 1B00

TDA130
-07220F □
- ◇ 1B00

TDA130
-09620F □
- ◇ 1B00

TDA130
-14320F □
- ◇ 1B00

电  压 [V] 220

额定功率 [W] 850 1300 1800 1000 1500 2000 3000

额定电流 [A rms] 6.9 10.7 16.7 4.6 9.3 14.2 13.3

额定转矩 [N·m] 5.41 8.28 11.46 4.80 7.16 9.60 14.33

最大转矩 [N·m] 16.23 24.84 34.38 14.40 21.48 28.80 42.99

额定转速 [rpm] 1500 2000

最高转速 [rpm] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

反电动势 [V/1000rpm] 48 48 42 55 48 51.5 69

转矩常数 [N·m/A rms] 0.78 0.77 0.69 1.04 0.77 0.68 1.08

线电阻 [Ω] 0.89 0.42 0.23 1.50 0.46 0.28 0.44

线电感 [mH] 7.03 3.38 1.8 12.0 4.9 3.2 4.3

电气时间常数 [ms] 7.90 8.05 7.83 8.00 10.65 11.43 9.77

转子惯量 [kg·m2] 1.24×10-3

（1.41×10-3）
1.87×10-3

(1.96×10-3）
2.53×10-3

（2.62×10-3）
2.53×10-3

（2.62×10-3）
1.70×10-3

（1.79×10-3）
2.14×10-3

（2.23×10-3）
3.28×10-3

（3.38×10-3）

重  量 [kg] 3.6
（7.3）

6.9
（8.3）

8.8
（10.5）

5.0
（6.4）

6.8
（8.5）

7.3
（9.0）

9.9
（11.6）

注：□   为支持的编码器，  ◇   为抱闸类型，详细参数见 P09「型号示例」。
         ( )   为带抱闸电机参数。

TDA130 系列  （850W~3000W） TDA130 系列  （850W~3000W）

TDA 130 - 054 15 F A1 - 0 1 B 12
电
机
系
列

法
兰
尺
寸

额
定
转
矩

额
定
转
速

电
压
等
级

结
构
规
格

编
码
器

抱
闸
油
封
轴
规
格

TDA 130 - 054 15 F A1 - 0 1 B 12
电
机
系
列

法
兰
尺
寸

额
定
转
矩

额
定
转
速

电
压
等
级

结
构
规
格

编
码
器

抱
闸
油
封
轴
规
格



2726

▶  转矩特性

TDA130 系列  （850W~3000W）

订货信息
TDA 系列电机

TDA130 -05415 TDA130 -08315 TDA130 -11515F

TDA130 -04820 TDA130 -07220 TDA130 -09620 

TDA130 -14320 

转
 矩

[N
·m

]

转速 [r/min]

转
 矩

[N
·m

]

转速 [r/min]

转
 矩

[N
·m

]

转速 [r/min]

转
 矩

[N
·m

]

转速 [r/min]

瞬时动作区域  

连续动作区域  

30

24

18

12

6

0

连续动作区域  

转
 矩

[N
·m

]

转速 [r/min]

瞬时动作区域  

转速 [r/min]

转
 矩

[N
·m

]
瞬时动作区域  

连续动作区域  

转
 矩

[N
·m

]

转速 [r/min]

20

16

12

8

4

0

瞬时动作区域  

连续动作区域  

连续动作区域  连续动作区域  连续动作区域  

瞬时动作区域  瞬时动作区域  瞬时动作区域  

TDA130 系列  （850W~3000W）

▶  外形尺寸

51
.4

10
4.

4

6

LB

FA×FA
LA

LL±0.5SL±0.5

KL

φ
FB

0 -0
.0

35

φ
SD

10 -0
.0

13

φ
14

5
FD

×
FD

2-
FC

1（
对

角
）

2-
FC

2（
对

角
）

KW10
-0.03

KD
0 -0

.1

0.03

KW
2

M5×12
 A - A 

A

A

φ164

电机型号 LL
(mm)

LA
(mm)

LB
(mm)

法兰面 轴 键
FA

（mm）
FB

（mm）
FC1

（mm）
FC2

（mm）
FD

（mm）
SD

（mm）
SL

（mm）
KL

（mm）
KW1

（mm）
KW2

（mm）
KD

（mm）

TDA130 -05415F □ - ◇ 1B12 133
（162）

120.7
（149.7）

78.4
（79.4） 130.6 110 M10 8.8 102.5 19 58 27.5 5 5 21

TDA130 -08315F □ - ◇ 1B12 149
（178）

136.5
（165.7）

94.4
（95.4） 130.6 110 M10 8.8 102.5 22 58 28 6 6 24.5

TDA130 -11515F □ - ◇ 1B12 167
(196)

154.7
(183.7)

112.4
(113.4) 130.6 110 M10 8.8 102.5 24 58 29 8 7 27

TDA130 -04820F □ - ◇ 1B00
TDA130 -04820G □ - ◇ 1B00

127
（156）

115
（144）

72.9
（73.7） 130.6 110 M10 8.8 102.5 22 55 45 8 7 25

TDA130 -07220F □ - ◇ 1B00
TDA130 -07220G □ - ◇ 1B00

144
(173)

131.5
(160.5)

89.4
(90.2) 130.6 110 M10 8.8 102.5 22 55 45 8 7 25

TDA130 -09620F □ - ◇ 1B00
TDA130 -09620G □ - ◇ 1B00

156
(185)

143.5
(172.5)

101.4
(102.2) 130.6 110 M10 8.8 102.5 22 55 45 8 7 25

TDA130 -14320F □ - ◇ 1B00
TDA130 -14320G □ - ◇ 1B00

189
（218）

176.5
（205.5）

134.4
（135.4）130.6 110 M10 8.8 102.5 22 55 45 8 7 25

注：□   为支持的编码器，  ◇   为抱闸类型，详细参数见 P09「型号示例」。
         ( )   为带抱闸电机参数。

引脚 绕组
定义

线缆
颜色 图例

1 - -

2 5V 红

3 0V 黑

4 SD+ 蓝

5 SD- 黄

6 E+ 棕

7 E- 白

8 - -

9 - -

10 PE 金

电机编码器线插座

3

7

10

1

4

8

引脚 绕组
定义

线缆
颜色 图例

A U 红

B V 白

C W 黑

D PE 黄绿

A U 红

B V 白

C W 黑

D PE 黄绿

1 DC24V+ 黑

2 DC24V- 黑

电机动力线插座

D A

BC

D

2

A

1

BC

（无抱闸）

（带抱闸）
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▶  技术参数 ▶  技术参数

订货信息
TDA 系列电机

电机型号 TDA180-19115F □
- ◇ 1B12

TDA180-28715F □
- ◇ 1B12

TDA180-19120F □
- ◇ 1B00

TDA180-26020F □
- ◇ 1B00

电  压 [V] 220

额定功率 [W] 3000 4500 4000 5400

额定电流 [A rms] 20.1 28.0 20.1 25.4

额定转矩 [N·m] 19.1 28.65 19.1 26.0

最大转矩 [N·m] 57.3 73.3 57.3 71.4

额定转速 [rpm] 1500 2000

最高转速 [rpm] 3000 3000

反电动势 [V/1000rpm] 57 61.5 57 61.5

转矩常数 [N·m/A rms] 0.95 1.02 0.95 1.02

线电阻 [Ω] 0.21 0.14 0.21 0.09

线电感 [mH] 3.2 2.5 3.2 2.5

电气时间常数 [ms] 15.24 17.86 15.24 27.78

转子惯量 [kg·m2] 4.78×10-3

（5.97×10-3）
7.04×10-3

(7.23×10-3）
4.78×10-3

（5.05×10-3）
7.04×10-3

（7.32×10-3）

重  量 [kg] 14.0
（17.3）

16.6
（21.1）

14.0
（17.3）

16.6
（21.1）

注：□   为支持的编码器，  ◇   为抱闸类型，详细参数见 P09「型号示例」。
         ( )   为带抱闸电机参数。

TDA180 系列  （3000W~7500W） TDA180 系列  （3000W~7500W）

电机型号
TDA180

 -19115G □
- ◇ 1B00

TDA180
-28715G □

- ◇ 1B00

TDA180
-35015G □

- ◇ 1B00

TDA180
-47815G □

- ◇ 1B00

TDA180
-19120G □

- ◇ 1B00

TDA180
-26020G □

- ◇ 1B00

TDA180
-35820G □

- ◇ 1B00

电  压 [V] 380

额定功率 [W] 3000 4500 5500 7500 4000 5400 7500

额定电流 [A rms] 11.6 16.6 21.4 26.7 11.6 15.1 20.8

额定转矩 [N·m] 19.1 28.65 35 47.76 19.1 26.0 35.8

最大转矩 [N·m] 57.3 85.95 105 143.28 57.3 71.4 89.5

额定转速 [rpm] 1500 2000

最高转速 [rpm] 3000 3000

反电动势 [V/1000rpm] 103 105 102 111 103 113 106

转矩常数 [N·m/A rms] 1.65 1.73 1.64 1.79 1.65 1.72 1.79

线电阻 [Ω] 0.67 0.35 0.25 0.18 0.67 0.38 0.23

线电感 [mH] 10.2 6.6 4.3 3.6 10.2 7.8 4.7

电气时间常数 [ms] 15.22 18.86 17.20 20.0 15.22 20.53 20.43

转子惯量 [kg·m2] 4.78×10-3

（5.97×10-3）
7.04×10-3

（7.32×10-3）
9.44×10-3

（10.7×10-3）
13.75×10-3

（14.0×10-3）
4.78×10-3

（5.05×10-3）
7.04×10-3

（7.32×10-3）
9.44×10-3

（9.75×10-3）

重  量 [kg] 14.0
（17.3）

16.6
（21.1）

21.7
（25.0）

28.4
（32.0）

14.0
（17.3）

16.6
（21.1）

21.7
（25.0）

注：□   为支持的编码器，  ◇   为抱闸类型，详细参数见 P09「型号示例」。
         ( )   为带抱闸电机参数。

TDA 180 - 191 15 F A1 - 0 1 B 12
电
机
系
列

法
兰
尺
寸

额
定
转
矩

额
定
转
速

电
压
等
级

结
构
规
格

编
码
器

抱
闸
油
封
轴
规
格

TDA 180 - 191 15 G A1 - 0 1 B 10
电
机
系
列

法
兰
尺
寸

额
定
转
矩

额
定
转
速

电
压
等
级

结
构
规
格

编
码
器

抱
闸
油
封
轴
规
格



3130

TDA180 -19115 TDA180 -28715 TDA180 -19120

TDA180 -26020 TDA180 -35015 TDA180 -47815

TDA180 -35820 

转
 矩

[N
·m

]

转速 [r/min]

60

48

36

24

12

0

▶  转矩特性

TDA180 系列  （3000W~7500W）

订货信息
TDA 系列电机

转
 矩

[N
·m

]

转速 [r/min]

瞬时动作区域  

连续动作区域  

转
 矩

[N
·m

]

转速 [r/min]

瞬时动作区域  

连续动作区域  连续动作区域  

转
 矩

[N
·m

]

转速 [r/min]

瞬时动作区域  

连续动作区域  

转
 矩

[N
·m

]

转速 [r/min]

瞬时动作区域  

连续动作区域  

瞬时动作区域  

转
 矩

[N
·m

]

转速 [r/min]

转速 [r/min]

转
 矩

[N
·m

]

51
.4

13
5

3.2

LB
LA

LL±0.5SL±0.5

KL

φ
FB

0 -0
.0

35

φ
SD

10 -0
.0

16

φ
21

0

FD
×

FD
φ

20
0

4-
FC

（
贯

穿
均

布
）

KW 0
-0.03

KD
0 -0

.1

0.03

8

SD2
 A - A 

A

A

FA×FA

2-M6（对角）

φ228

TDA180 系列  （3000W~7500W）

▶  外形尺寸

电机型号 LL
(mm)

LA
(mm)

LB
(mm)

法兰面 轴 键
FA

（mm）
FB

（mm）
FC

（mm）
FD

（mm）
SD1

（mm）
SD2

（mm）
SL

（mm）
KL

（mm）
KW

（mm）
KD

（mm）

TDA180 -19115F □ - ◇ 1B12 156
（193）

143.5
（180.5）

101.5
（102） 180.7 114.3 13.4 141.4 35 M12×25 79 65 10 38

TDA180 -28715F □ - ◇ 1B12 180
（217）

167.5
（204.5）

125.5
（126） 180.7 114.3 13.4 141.4 35 M12×25 79 65 10 38

TDA180 -19115G □ - ◇ 1B00 156
（193）

143
（180.5）

101.5
（102） 180.7 114.3 13.4 141.4 32 M8×20 50 40 10 35

TDA180 -28715G □ - ◇ 1B00 180
（217）

167.5
（204.5）

125.5
（126） 180.7 114.3 13.4 141.4 32 M8×20 50 40 10 35

TDA180 -35015G □ - ◇ 1B00 205
（242）

192.5
（229.5）

150.5
（151） 180.7 114.3 13.4 141.4 32 M8×20 50 40 10 35

TDA180 -47815G □ - ◇ 1B00 250
（287）

237.5
（274.5）

194
（194） 180.7 114.3 13.4 141.4 35 M8×20 70 55 10 38

注：□   为支持的编码器，  ◇   为抱闸类型，详细参数见 P09「型号示例」。
         ( )   为带抱闸电机参数。

引脚 绕组
定义

线缆
颜色 图例

A U 红
B V 白
C W 黑
D PE 黄绿
1 - -
2 - -
A U 红
B V 白
C W 黑
D PE 黄绿
1 DC24V+ 黑
2 DC24V- 黑

引脚 绕组
定义

线缆
颜色 图例

1 - -

2 5V 红

3 0V 黑

4 SD+ 蓝

5 SD- 黄

6 E+ 棕

7 E- 白

8 - -

9 - -

10 PE 金

电机编码器线插座电机动力线插座

3

7

10

1

4

8

D A

BC

2 1

D A

BC

2 1

（无抱闸）

（带抱闸）

瞬时动作区域  

瞬时动作区域  

连续动作区域  

连续动作区域  
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φ
21

0
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8

SD2
 A - A 

A

A
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2-M6（对角）

φ228

▶  转矩特性

TDA180 系列  （3000W~7500W）

订货信息
TDA 系列电机

电机型号 LL
(mm)

LA
(mm)

LB
(mm)

法兰面 轴 键
FA

（mm）
FB

（mm）
FC

（mm）
FD

（mm）
SD1

（mm）
SD2

（mm）
SL

（mm）
KL

（mm）
KW

（mm）
KD

（mm）

TDA180 -19120F □ - ◇ 1B00 156
（193）

143.5
（180.5）

101.5
（102） 180.7 114.3 13.4 141.4 32 M8×20 50 40 10 35

TDA180 -26020F □ - ◇ 1B00 180
（217）

167.5
（204.5）

125.5
（126） 180.7 114.3 13.4 141.4 32 M8×20 50 40 10 35

TDA180 -19120G □ - ◇ 1B00 156
（193）

143
（180.5）

101.5
（102） 180.7 114.3 13.4 141.4 32 M8×20 50 40 10 35

TDA180 -26020G □ - ◇ 1B00 180
（217）

167.5
（204.5）

125.5
（126） 180.7 114.3 13.4 141.4 32 M8×20 50 40 10 35

TDA180 -35820G □ - ◇ 1B00 205
（242）

192.5
（229.5）

150.5
（151） 180.7 114.3 13.4 141.4 32 M8×20 50 40 10 35

注：□   为支持的编码器，  ◇   为抱闸类型，详细参数见 P09「型号示例」。
         ( )   为带抱闸电机参数。

引脚 绕组
定义

线缆
颜色 图例

A U 红
B V 白
C W 黑
D PE 黄绿
1 - -
2 - -
A U 红
B V 白
C W 黑
D PE 黄绿
1 DC24V+ 黑
2 DC24V- 黑

引脚 绕组
定义

线缆
颜色 图例

1 - -

2 5V 红

3 0V 黑

4 SD+ 蓝

5 SD- 黄

6 E+ 棕

7 E- 白

8 - -

9 - -

10 PE 金

电机编码器线插座电机动力线插座

3

7

10

1

4

8

D A

BC

2 1

D A

BC

2 1

（无抱闸）

（带抱闸）
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选购部件
TDA 系列电机

电机动力线缆型号识别 电机编码器线缆型号识别

符号 连接器

A4 电机侧：6 芯军规连接器（带抱闸，TDA180）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RD，1 个轴）

B4 电机侧：6 芯军规连接器（带抱闸，TDA180）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RD，2 个轴）

C4 电机侧：6 芯军规连接器（带抱闸，TDA180）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RD，3 个轴）

09 电机侧：SC-MC6P-AC2G-15 连接器（TDA060/080）
驱动器侧：悬空端 PE  O 形端子

0A 电机侧：SC-MC6P-AC2G-14 连接器（带抱闸，TDA060/080）
驱动器侧：悬空端 PE  O 形端子

19 电机侧：SC-MC6P-AC2G-15 连接器（TDA060/080）
驱动器侧：悬空端 PE  棒形端子

1A 电机侧：SC-MC6P-AC2G-14 连接器（带抱闸，TDA060/080）
驱动器侧：悬空端 PE  棒形端子

0B 电机侧：SC-MC6P-AB2G-15 连接器（TDA040）
驱动器侧：悬空端 PE O 形端子

0C 电机侧：SC-MC6P-AB2G-14 连接器（带抱闸，TDA040）
驱动器侧：悬空端 PE O 形端子

1B 电机侧：SC-MC6P-AB2G-15 连接器 （TDA040）
驱动器侧：悬空端 PE E 形端子

1C 电机侧：SC-MC6P-AB2G-14 连接器（带抱闸，TDA040）
驱动器侧：悬空端 PE E 形端子

26 电机侧：悬空端 PE O 形端子
驱动器侧：RD 驱动器侧刹车线仅压接插芯

24 电机侧：悬空端 PE O 形端子
驱动器侧：RD 驱动器侧刹车线仅压接插芯

22 电机侧：悬空端 PE O 形端子
驱动器侧：RD 驱动器侧刹车线仅压接插芯

A2 电机侧：6 芯 AMP 插头（悬空端 PE O 形端子）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RD，1 个轴）

B2 电机侧：6 芯 AMP 插头（悬空端 PE O 形端子）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RD，2 个轴）

C2 电机侧：6 芯 AMP 插头（悬空端 PE O 形端子）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RD，3 个轴）

第 9,10 位
符号 连接器

01 电机侧：4 芯 AMP 连接器（TDA040/060/080）
驱动器侧：无

41 电机侧：4 芯 AMP 连接器（TDA040/060/080）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RC）

02 电机侧：6 芯 AMP 连接器（带抱闸，TDA040/060/080）
驱动器侧：无

42 电机侧：6 芯 AMP 连接器（带抱闸，TDA040/060/080）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RC，1 个轴）   

52 电机侧：6 芯 AMP 连接器（带抱闸，TDA040/060/080）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RC，2 个轴）   

62 电机侧：6 芯 AMP 连接器（带抱闸，TDA040/060/080）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RC，3 个轴）   

03 电机侧：4 芯军规连接器（TDA100/130）
驱动器侧：无

43 电机侧：4 芯军规连接器（TDA130）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RC 系列）

04 电机侧：6 芯军规连接器（带抱闸，TDA130）
驱动器侧：无

44 电机侧：6 芯军规连接器（带抱闸，TDA130）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RC，1 个轴）

54 电机侧：6 芯军规连接器（带抱闸，TDA130）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RC，2 个轴）

64 电机侧：6 芯军规连接器（带抱闸，TDA130）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RC，3 个轴）

05 电机侧：4 芯大军规连接器（TDA180）
驱动器侧：无

45 电机侧：4 芯大军规连接器（TDA180）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RC）

06 电机侧：6 芯大军规连接器（带抱闸，TDA180）
驱动器侧：无

46 电机侧：6 芯大军规连接器（带抱闸，TDA180）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RC，1 个轴）

56 电机侧：6 芯大军规连接器（带抱闸，TDA180）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RC，2 个轴）

66 电机侧：6 芯大军规连接器（带抱闸，TDA180）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RC，3 个轴）

72 电机侧：6 芯 AMP 连接器（带抱闸，TDA040/060/080）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RD，1 个轴）

82 电机侧：6 芯 AMP 连接器（带抱闸，TDA040/060/080）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RD，2 个轴）

92 电机侧：6 芯 AMP 连接器（带抱闸，TDA040/060/080）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RD，3 个轴）

74 电机侧：6 芯军规连接器（带抱闸，TDA130）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RD，1 个轴）

84 电机侧：6 芯军规连接器（带抱闸，TDA130）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RD，2 个轴）

94 电机侧：6 芯军规连接器（带抱闸，TDA130）
驱动器侧：电机动力输出线端连接器（RD，3 个轴）

第 7,8 位 ※1

符号 线缆截面
00 0.75mm2

01 1.5mm2

02 2.0mm2

03 2.5mm2

04 4.0mm2

05 5.0mm2

06 6.0mm2

TBM 0 03 01 01 C0

1,2,3 4 5,6 7,8 9,10 11，12

第 1,2,3 位
符号 线缆类型
TBM 电机动力线

第 4 位
符号 制动器

0 不带抱闸

1 带抱闸

第 5,6 位
符号 线缆长度

03 3m

05 5m

10 10m

20 20m

第 11,12 位
符号 线缆材质

C0 普通线

C1 拖链线

C2 超柔线

※1   电机规格 / 选用线缆截面对照表

电机规格 线缆截面

0.1-0.75kW 0.75mm2

0.85-1.3kW 1.5mm2

1.8-2.3kW 2.5mm2

3-4.5kW 4mm2

7.5kW 7mm2

第 9,10 位
符号 连接器

07 电机侧：9 芯 AMP 连接器（TDA040/060/080）
驱动器侧： 无

17 电机侧：9 芯 AMP 连接器（TDA040/060/080）
驱动器侧： 第一编码器线端连接器（S7 系列）

27 电机侧：9 芯 AMP 连接器（TDA040/060/080）
驱动器侧： 第二编码器线端连接器（S7 系列）

37 电机侧：9 芯 AMP 连接器（TDA040/060/080）
驱动器侧： 编码器线端连接器（A8 系列）

47 电机侧：9 芯 AMP 连接器（TDA040/060/080）
驱动器侧： 编码器线端连接器（RC 系列）

57 电机侧：9 芯 AMP 连接器（TDA040/060/080）
驱动器侧： 编码器线端连接器（R 系列，3 个轴）

67 电机侧：9 芯 AMP 连接器（TDA040/060/080）
驱动器侧： 编码器线端连接器（R 系列，1 个轴）

08 电机侧：10 芯小航空连接器（TDA130/180）
驱动器侧： 无

18 电机侧：10 芯小航空连接器（TDA100/130/180）
驱动器侧： 第一编码器线端连接器（S7 系列）

28 电机侧：10 芯小航空连接器（TDA130/180）
驱动器侧： 第二编码器线端连接器（S7 系列）

38 电机侧：10 芯小航空连接器（TDA130/180）
驱动器侧： 编码器线端连接器（A8 系列）

48 电机侧：10 芯小航空连接器（TDA130/180）
驱动器侧： 编码器线端连接器（RC 系列）

58 电机侧：10 芯小航空连接器（TDA130/180）
驱动器侧： 编码器线端连接器（R 系列，3 个轴）

68 电机侧：10 芯小航空连接器（TDA130/180）
驱动器侧： 编码器线端连接器（R 系列，1 个轴）

87 电机侧：9 芯 AMP 连接器（TDA040/060/080）
驱动器侧： 编码器线端连接器（RA 系列）

88 电机侧：10 芯小航空连接器（TDA130/180）
驱动器侧：  编码器线端连接器（RA 系列）

97 电机侧：9 芯 AMP 连接器（TDA040/060/080）
驱动器侧： 编码器线端连接器（RD 系列）

98 电机侧：10 芯小航空连接器（TDA130/180）
驱动器侧：  编码器线端连接器（RD 系列）

99 电机侧：7 芯防水连接器（TDA040/060/080）
驱动器侧：  编码器线端连接器（RD 系列）

1A 电机侧：SC-MC7P-A60G-10
驱动器侧：  第一编码器线端连接器（S7 系列）

2A 电机侧：SC-MC7P-A60G-10
驱动器侧：第二编码器线端连接器（S7 系列）

8A 电机侧：SC-MC7P-A60G-10
驱动器侧： 编码器线端连接器（RA 系列）

9A 电机侧：SC-MC7P-A60G-10
驱动器侧：   编码器线端连接器（RD 系列）

第 5,6 位
符号 线缆长度

03 3m

05 5m

10 10m

20 20m

第 11,12 位
符号 线缆材质
C0 普通线
C1 C1 拖链线
C2 C2 超柔线

TBE 0 03 0A 07 C0

1,2,3 4 5,6 7,8 9,10 11,12

第 1,2,3 位
符号 线缆类型
TBE 电机编码器线

第 4 位
符号 电池盒

0 不带电池盒

1 带电池盒

第 7,8 位 ※1

符号 编码器类型
0A Hiperface

0B BiSS C

0C 多摩川

0D 尼康
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清能德创（上海）科技有限公司（上海子公司） 上海市嘉定新城德富路 1199 号太湖世家环球大厦 22 层 09-11 室 TEL：+86 021 6958 2344

北方区 北京市丰台区海鹰路 6 号院 3 号楼 TEL：+86 186 0002 3207

深圳办事处 广东省深圳市南山区塘岭路崇文花园 4 号金骐智谷大厦 11 层 1108 室 TEL：+86 176 8390 1476

济南办事处 山东省济南市天桥区北关北路 6 号湖光山色家园 4 号楼 2-203 TEL：+86 158 1097 5276

成都办事处 四川省成都市郫都区蜀都万达广场 14-2-1005 号 TEL：+86 138 0817 3870


